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En el detalle estd la
fuerza: Sélo cuando
todo funciona se puede

hablar de calidad.

La puerta de entrada a nuestro hogar es la expresion
de nuestro estilo y personalidad y transmite a los visitantes
la primera impresién sobre las personas que viven o trabajan en el
edificio. Al tratarse de una puerta adaptada a los tiempos modernos,
debe tener un funcionamiento impecable y protegernos de influencias
medio ambientales y visitas indeseadas.

La seguridad facilita la
sensacion de sentirnos
protegidos en nuestro

hogor al cerrar la
puerta.

Diversidad en funciones y disefios para
lograr un estilo singular.
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MODELO MAHARANA 90
MODELO ROCIO 70

La puerta, el rostro amable de tu casa, no sélo nos protege de los
agentes meteorolégicos y de las visitas indeseadas, sino que también
otorga a nuestra vivienda un toque personal.
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Acabados orientativos debido a los procesos de impresién y de luz ambiente. Posibilidad de ofros acabados bajo consulta.
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DETALLES MAHARANA 90,
ROCIO 70 Y FUTURA 70/90

SECCION
MAHARANA 90

DETALLE CERRADURA Umbral
EXTERIOR / INTERIOR

80 mm.
SECCION ROCIO 70 / HOJA 40 mm.

CARAGERIST'CAS COMUNES _ ?I‘l duelas de ?‘J o _ Elm‘)l:zll ““}i;"f'ikLw:,}‘i'(f EﬁiiHiJUii([Ef_ii.

con BOMBILLO ANTIBUMPING.

Fijo dentro de hoja con duelas verticales

- Chapa de oluminio de 1 mm. . .
sin rebajar

10

Encuentro horizontal-vertical de duelas con tapon.

Hueco rebajado en duelos de 160/180

Encuentro horizontal-vertical de duelos con plefina.

i dantrn da haia ran diuslne rehnindn
{3}'5 aeniro de noja con :,,LH‘- S rebajaaas



DETALLES MAHARANA 90,
ROCIO 70 Y FUTURA 70/90
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MODELO TOSCANA
70 / 90

NOGAL 2/195 TEXTURADO

2 Hojas con hueco cristal mds tapaluz

1 6 2 Hojas- 2 Cuarterones -Simple 2 Hojas - 1 Cuarterdn - Doble
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DETALLES TOSCANA 70/90 Trasera 2 Hojos -1 Cuarterdn
DETALLES TECNICOS
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] OB/ MDA MODELO VIENA 70 Y 90

'80 mm
= = = Disefio minimalista, realzado por lineas limpias y acabados refinados:
| | ‘
E i . . . P
o T - las puertas de la serie Viena encajan perfedcsmenfe con los cdnones
SECCION VIENA 70 / HOJA 40 mm de la arquitectura contemporénea. La inspiraciéon minimalista se
i  ; . .
80 mm. expresa Tcnmblen en el enrasado de la hoja, tanto en el exterior como
|9,

en el interior, mejorando asi las prestaciones en aislamiento térmico de

(ARAGERISTKAS COMUNES | - Chapo de oluminio de T mm. las puertas. El vidrio laminado de seguridad y el robusto panel, previsto

Poliestireno estdo. 50 Kg de densidad,

de serie, garantiza un alto nivel de proteccion contra las intrusiones.

|
Chapa prelac

opciona 0 contrachapado.

da de 0,60 mm.

- 4 Bisagras anfipalanca / hoja

- Cerradura nacional con 5 llaves

con BOMBILLO ANTIBUMPING.




MODELO VIENA =

70 / 90

PV-101

WENGUE

BLANCO MATE

PV-105

PV-104

PV-103

RAL-9011

RAL-7004

PV-106

PV-107

NOGAL 2/195

RAL 7016 / NOGAL 2/195 TEXTURADO

02

PV-113

RAL-7012

NOGAL 2/195

sulta.

obodos bojo con

y de luz ambiente. Posibilidad de otros ac

a los proces

debido

abados orientativos



MODELO VIENA

EMBERO / RAL-7004
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DETALLES VIENA 70/90

Umbral.

SECCION
VIENA 70/90

Hueco rebajado en duelo
recto de 180 mm.

Fijo dentro de hojo con duela rebojada.

. ‘ . . o de ermi
i i i Bisagra antipalanca enrosada Duela de 180 mm. y terminal.

en morco/hoja.

DETALLES TECNICOS

SECCION VIENA 90 / HOJA 50 mm.

80 mm. MARCO RECTO
E E
£ }— M E L
= 2 @ ﬁ
SECCION VIENA 70 / HOJA 40 mm. con JUNQUILLO SECCION VIENA 70 / HOJA 40 mm. SIN JUNQUILLO
80 mm. 60 mm.

(ARAGER[SHCAS COMUNES I - Perfil duelas de 180 Recta. - 4 Bisagras antipalanca embutidas.

- Chapa prelacada de 0,6 mm. - Cerradura nacional con 5 llaves
- Poligstireno estdo. 50 Kg de densidad. ~ con BOMBILLO ANTIBUMPING.

20 I - Chapa de aluminio de 1 mm.

MODELO GALANT 80

Las puertas de la serie Galant expresan, de diversas formas, la
bosqueda de una estética minimalista y de una vuelta a la simplicidad.
Los e|egc1n’res pcme|es dan vida a la superficie, confiriendo a la puerta
rasgos limpios, pero vivaces. Perfectamente adaptadas al disefio
esencial de la serie Galant con hoja oculta y vista.

21



MODELO GALANT

PG-2

PG-5

22

PG-6

PG-11

PG-13

PG-9

PG-12

PG-14

PG-10

sulta.

esion y de luz ambiente. Posibilidad de otros acabados bajo con

e imprs

orienfafivos debido o los procesos d

abodos

23



MODELO GALANT

PG-16

PG-17

PG-19

PG-20 PG-21

24|

PG-24

PG-23

PG-27

nsulta.

abados bajo cof

de impresién y de luz ambiente. Posibilidad de otros ac:

orientativos debido a los procesos

abaodos

25
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MODELO GALANT

PG-33

PG-34

sulta.

esion y de luz ambiente. Posibilidad de ofros acabados bajo con

de impr

rientafivos debido o los procesos

abados o

27



Galant. Hojo sin junquillo

Hoja Oculta. Hoja Vista

R

"4
R

ﬁ;ﬂ‘:

DETALLE CERRADURA
EXTERIOR / INTERIOR

Fresado en chapa de 1,5 mm. de espesor. DETALLE BISAGRA ANTIPALANCA

] e

SECCION GALANT 80 / HOJA 40 mm. VISTA.

DETALLES TECNICOS

60 mm

4 -

H SECCION GALANT 80/ HOJA 40 mm. OCULTA

60 mm.
1 - Chapa aluminio de 1,5 mm. (Exterior). - 4 Bisagras antipalanca embutidas/hoja.
(ARACTERISTICAS COMUNES - Contrachapado Marino de 17 mm. (Hoja Oculta) - Cerradura nacional con 5 llaves
y de 28 mm. (Hoja Vista). con BOMBILLO ANTIBUMPING.

- Chapa aluminio de 1 mm. (Inferior).

NOTA | Los modelos de esta coleccidn esfdn sujetos 0 pequenias modificaciones

28 condicionadas con el disefio por necesidades técnicas.

Umbral,

MODELO NATURA 70

Nos acercamos a la naturaleza. La Coleccién Natura nos lleva a disponer de la
posibilidad de una puerta con la caracteristica de originalidad presente en la
naturaleza mediante sus materiales y acabados. Presentamos una serie nueva en
disefio con superficies de piedra natural, con lo que incluimos otro sentido de
percepcion a nuestras colecciones, el tacto. En cada pieza de piedra natural nos
encontramos con una superficie, textura y tonalidad diferentes.

Ademas continuamos con la fuerza que proporciona aunar las distintas caracteristicas
de los diferentes acabados en Aluminio, acompafiado del acero inoxidable
diferenciando en cada modelo las proporciones ideales que necesita cada disefio.
Perfectamente adaptadas al disefio esencial de la serie Natura 70 con hoja vista.

29



MODELO NATURA 70
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PN-3

|31

PN-10

PN-5

PN-4

30‘
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MODELO NATURA 70

PN-11 PN-12

PN-14

PN-13

PN-15

PN-16

PN-17

PN-19

PN-18

PN-20

It

abados bajo cons

esion y de luz ambiente. Posibilidad de otros ac

impri

orientafivos debido a los procesos de

abaodos

|33



ACCESORIOS/PIEDRAS NATURA 70

ACCESORIOS

]

| |

ACCNAT.I ACC.NAT.2 ACCNAT.3 ACCNAT4
m DY ™ | |-
ACC.NAT.S ACC.NAT.6 ACC.NAT.7 ACCNAT.8
|m
ACCNAT.9 ACCNAT.10 ACCNAT.TI ACCNAT.12
PIEDRAS

MODELO TEMPO 70

La gama de modelos Tempo 70 se caracteriza especialmente por su disefio

Piedra 1 Piedia 2 Piedra 3 Biadind Piedra 5 atemporal/contemporéneo y sus molduras decorativas lacadas de forma
clésica. El color de la moldura decorativa se puede seleccionar
NOTA: Los modelos de esta coleccion estan sujetos o pequeias modificaciones condicionadas con el independientemente del color del panel. La moldura decorativa esta
disefio por necesidades técnicas. disponible por ambos lados o sélo al lada exterior.

Ofrecemos diferentes motivos ornamentales para vidrios de esta gama
de modelos. Mediante los vidrios, las puertas son més agradables y
permiten la entrada de més luz al recibidor. Al mismo tiempo limita la
visibilidad al interior. También estan disponibles sin vidrios.

34 35



MODELO TEMPO 70

D
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|37

~_ %@—m .

PT-10

PT-9

PT-7

PT-3

PT-5

PT-2

PT-4

PI-1

36‘
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MODELO TEMPO 70

PT-11

PT-13

PT-12

PT-16

PT-19

PT-17

PT-18

PT-20

sulta.

le impresidn y de luz ambiente. Posibilidad de ofros acabedes baje con:

orienfafivos debido o los procesos d

Acabodos

39



MODELO TEMPO 70

D
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PT-27

PT-26

PT-22

PT-21

PT-30

PT-29

PT-28

PT-25

PT-24

PT-23

|41
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MODELO ESTAMPADA 70




4e

MODELO ESTAMPADA 70

ulta

S

obodos bojo con

esion y de luz ambiente. Posibilidad de otros ac

impri

de

Acabados orientfativos debido o los procesos

—

PE-5 PE-

PE-7 PE-11 PE-12 PE-13 PE-14 45
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MODELO ESTAMPADA 70

PE-15

PE-19

PE-18

ﬁ
N !‘

PE-21

PE-25

PE-22

PE-26

PE-23

PE-24

PE-27

sulta.

esion y de luz ambiente. Posibilidad de otros acabados bajo con

e impr

orienfafivos debido o los procesos d

abodos



SECCION CON HOJA OCULTA

DETALLES TECNICOS NATURA, TEMPO Y ESTAMPADA

DETALLES NATURA, TEMPO
Y ESTAMPADA 70

¥ .

80 mm.

HOJA VISTA 40 mm.

CARACTERISTICAS COMUNES

NOTA

aiuminio ge 1,5 mm. (CXTeror)

HOJA VISTA 40 mm.

60 mm.

HOJA OCULTA 40 mm.
Y B e
M SECCION 80 / SIN MOLDURA

60 mm.

MODELO LIGHT

[ransparencia y ligereza: esta es la Serie Light. Las laminas de vidrio no
sélo juegan un papel decorativo. El vidrio laminado en el lado interior y
el vidrio templado en el exterior, con sus respectivas propiedades de
resistencia al robo, hacen que su puerta sea muy segura. Tendré de este
modo el més alto nivel de proteccién antirrobo y proteccién ante lesiones
para su familia.

49



MODELO LIGHT

quDD

1d 50| © OpIGap SOAIDJUALIO 50|
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LGHT-01 LGHT-02 LGHT-03
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ACCESORIOS

Puede ser un

complemento

*‘““ESENCIAL?

LGHT-04 LGHT-05 LGHT-06

50 |51
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ACCESORIOS

MANILLAS, TIRADORES Y POMOS

Las manillas de puertas son “como el punto sobre la i” de cada puerta.
Hoy en dia son mucho més que simples abridores de puertas. El disefio
y material son de igual importancia que la seguridad y calidad. Sea con
doble manilla, tirador fijo o manillén, DCA ofrece una amplia gama de
accesorios en formas y materiales para cumplir con las méximas
exigencias de calidad, funcionamiento y confort de manejo.

POMOS, LLAMADORES Y TIRADORES

Pomo Patinado

Pomo Negro

Pomo Cromo

Pomo Rustico

QO

Llamador Patinado

O

Llamador Rustico

Llamador Cromo Brillo

O

Llamador Cromo Mate

MANILLAS
=)
i
L
-
Manilla Patinada Manilla Negra Manilla Brillo Manilla Cromo
2001 (B 2001 NM 2002 (B 2002 NM

4

Llamador Salomanico
Negro

4

Llamador Saloménico
Envejecido

Llamador Salomanico
Cromo

Y

Llamador Inglés
Envejecido

Ll

2003 (B 2003 NM 2005 (B

ﬁﬂ/'

2005 NM

;

Llamador Inglés
Cromo

Y

Llamador Inglés
Negro

Tirador Salomanico
Negro

£

Tirador Salomanico
Envejecido

nsulta.

impresion y de luz ambiente. Posibilidad de otros acobodos bajo co

orientativos debido a los procesos de

abados
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POMOS, LLAMADORES Y TIRADORES

CLAVOS, PASADORES Y PESTILLOS

*Manillon QBICK 400

*Manillon VAIRO 450

*Manillon VAIRO 300

*Manillon CARIBE 400

(lavo Patinado

(lavo Rustico

Clavo Negro

Clavo Brillo

*Manillon IBIZA

*Manillon LUNA

*Manillon 800

*Manillon 800-25

Clavo Plata

Clavo Piramidal
Patinado

Pasador Negro

Pasador Patinado

*Manillon 802-25

*Manillon 810

*Manillon 831-Z

*Manillon 841-C

Pasador Niquel

Contactores

Pestillera Eléctrica

* BAJO PEDIDO, OTRAS MEDIDAS.

Bocallave Negra

Bocallave Cromada

Bocallave Patinada

nsulta.

impresion y de luz ambiente. Posibilidad de otros acobodos bajo co

orientativos debido a los procesos de

abados

55



56

BISAGRAS

Patinado Negro

!
9P Burlete Movil Punto
Acero Inoxidable Oculto Anti-Palanca

BOMBILLO SEGURIDAD K-20

Bombillo Seguridad K-20 Cromo Bombillo SeguridudK—20 Laton

El nuevo cilindro serie K-20, desarrollado conjuntamente y fabricado por EZCURRA en sus instalaciones de Ezkoriatza (Gipuzkoa), en que ha incorporado
las Gltimas tecnologias y sus 80 afos de experiencia protegiendo hogares y los bienes de las personas, marca una nuevo estdndar en alta seguridad.
Las caracteristicas que hace del K-20 el nuevo estandar son:
- SEGURIDAD ADICIONAL. La alta proteccion técnica del nuevo Sistema K-20 es consecuencia del desarrollo y mejora permanente de la tecnologia
aplicada. De ahi, la proteccion contra los ataques por las técnicas del BUMPING, GANZUADO Y ANTITALADRO.
- CALIDAD Y FIABILIDAD. La mecanica con componentes de primera calidad, reduce su desgaste y mantenimiento. De esto modo, aumenta la vida y
profeccion contra ataques malintencionados o ambientes agresivos.
- ROBUSTO. La construccion y ensamblaje del cilindro es modular en origen (fabrica). Un Sistema en acero especial refuerza la estructura del cilindro,
aumentando asi su resistencia frente  intentos de rotura, torsion, extraccion y taladro.
- GAMA. Sin limite de medida, empezando en 30mm., con prolongaciones de 5mm.
- UNIKEY. Una Gnica llave para fodo. Se ha prestado especial importancia tanto al desarrollo del nuevo Cilindro Sistema K-20 como a la adaptacion
de anteriores sistemas. De manera que cada cilindro y cada llave de una generacion anterior de productos se beneficia de ello.
- CERTIFICACION. Cumple la norma EN 1303:2006, con la dlasificacion en los maximos grados de todos los ensayos realizados.

* OTROS SISTEMAS DE SEGURIDAD BAJO PEDIDO.

CERRADURAS

Cerradura de
1 PUNTO

Cerradura de
3 PUNTOS

REJAS Y MONTANTES
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B Cerradura ANTIPALANCA
BN Palanca de barras de acero
Bl Picaporte reversible

B 2 vueltas

B Perfil: 25 x 3 mm.

BN Cilindros: DS-15 DS-10

BN Entradas: 50 / 60 mm.
Bl Distancias: 85 /70 mm.
Bl Acabados del frente:

Latén / Latén cromado
Aluminio Oro / Aluminio Plata
Esmaltado Oro / Negro
Cromo brillo / Cromo mate
Acero inoxidable / Bronce

Bl Escudos: 410-P 420-P
424-P 425-P
430-P

mm Cerradero corto

mm Disponible con cantos redondos

Cerradura ANTIPALANCA
Palancas de barras de acero
Picaporte reversible
2 vueltas
Perfil: 25 x 6 mm.
Cilindros:  DS-15
SEA
Entradas: 50 / 60 mm.
Distancias: 85/ 70 mm.
Acabados del frente: Altie
Latén / Latén cromado 2,03
Laton «U» / Laton «U» cromado 2,03

2,03
Aluminio Oro / Aluminio Plata 2,11

2,03

Ds-10

Esmaltado Oro / Negro 211
Cromo brillo / Cromo mate g:(ﬁ
Acero inoxidable / Bronce %:(ﬁ
BN Escudos: 410-P 420-P
424-p 425-P
430-p

BN Cerraderos: Cortos
Largos: 30 /40 /45 mm.
B Version ANTIPANICO disponible

A @ oY
e Kl el )l ) X
10 G99, Qo o I O

Md. 8
MARCO:

Coman para todos los modelos extrusionado con espesor
1.5 mm. disponible en dos anchos 80 mm.

JUNQUILLO:

Comin para todos los modelos extrusionado con espesor
1.5 mm. disponible en dos modelos para hueco cristal de
10 mm. y 20 mm.

s

* OTROS DISENOS BAIO PEDIDO.

Acabados orientativos debido a los procesos de impresién y de luz ambiente. Posibilidad de otros acobados bajo consulta.
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MEDIDAS RECOMENDADAS 80/160 MEDIDAS RECOMENDADAS 80/150

PUERTAS 1 HOJA

Medida aconsejada N2 de duelas

PUERTAS 2 HOJAS IGUALES

Medida aconsejada N2 de duelas Ejemplo

PUERTAS 1 HOJA PUERTAS 2 HOJAS IGUALES

644 mm. - 746 mm. 3 Duelas 804 mm. - 938 mm. 4 Duelas | 64 mm.- 1119 mm. . - - - :
| |
804 mm. - 936 mm. 4 Duelas 1124 mm. - 1318 mm. 6 Duelas
626 mm. - 702 mm. 3 Duelas 780 mm. - 890 mm. 4 Duelas
964 mm. - 1119 mm. 5 Duelas 1444 mm. - 1698 mm. 8 Duelas 0 o|oc olo o|o ofo
780 mm. - 882 mm. 4 Duelas 1088 mm. - 1250 mm. 6 Duelas
1124 mm. - 1279 mm. 6 Duelas 1764 mm. - 2078 mm. 10 Duelas
934 mm. - 1059 mm. 5 Duelas 1396 mm. - 1610 mm. 8 Duelas
1284 mm. - 1439 mm. 7 Duelas 2084 mm. - 2399 mm. 12 Duelas -
1088 mm. - 1209 mm. 6 Duelas 1704 mm. - 1959 mm. 10 Duelas
1444 mm. - 1599 mm. 8 Duelas 2404 mm. - 2719 mm. 14 Duelas
ololsiololGlelGloie 1242 mm. - 1359 mm. 7 Duelas 2012 mm. - 2259 mm. 12 Duelas
PUERTAS 2 HOJAS DESIGUALES. 1396 mm. - 1509 mm. 8 Duelas

Hoja pequefa 2 duelas

Hoja pequeria 3 duelas

Hoja pequefia 4 duelas

964 mm. - 1230 mm. (2+3)

1284 mm. - 1443 mm. (3+4)

MEDIDA TOTAL

PUERTAS 2 HOJAS DESIGUALES.

1604 mm. - 1763 mm. (4+5)

Hoja pequena 2 duelas

Hoja pequena 3 duelas

1242 mm. - 1363 mm. (3+4)

Hoja pequena 4 duelas

1124 mm. - 1283 mm. (2+4
mm mm. (2+4) 1550 mm. - 1663 mm. (4+5)

1444 mm. - 1603 mm. (3+5) 1764 mm. - 1923 mm. (4+6)

934 mm. - 1063 mm. (2+3)

1284 mm. - 1443 mm. (2+5) 1604 mm. - 1763 mm. (3+6) 1924 mm. - 2083 mm. (4+7)

1444 mm. - 1603 mm. (2+6)

1764 mm. - 1923 mm. (3+7)

2084 mm. - 2243 mm. (4+8)

1604 mm. - 1763 mm. (2+7)

1924 mm. - 2083 mm. (3+8)

2244 mm. - 2403 mm. (4+9)

O 0|0 OJO O

(o]

&)

1088 mm. - 1213 mm. (2+4)

1396 mm. - 1513 mm. (3+5)

1704 mm. - 1813 mm. (4+6)

1242 mm. - 1363 mm. (2+5)

1550 mm. - 1663 mm. (3+6)

1858 mm. - 1963 mm. (4+7)

1396 mm. - 1513 mm. (2+6)

1764 mm

.- 1923 mm. (2+8)

2084 mm

.= 2243 mm. (3+9)

2404 mm. - 2563 mm. (4+10)

Puerta de 1 hoja

1704 mm. - 1813 mm. (3+7)

2012 mm. - 2113 mm. (4+8)

de 5 duelos

1924 mm. - 2083 mm. (2+9) 2244 mm. - 2403 mm. (3+10) | 2564 mm. - 2723 mm. (4+11)

MEDIDAS RECOMENDADAS 60/160 MEDIDAS RECOMENDADAS 60/150

PUERTAS 1T HOJA

Medida aconsejada N2 de duelas

PUERTAS 2 HOJAS IGUALES

Medida aconsejada N2 de duelas

PUERTAS 1 HOJA

Medida aconsejada N2 de duelas

PUERTAS 2 HOJAS IGUALES

Medida aconsejada N2 de duelas

780 mm. - 882 mm. 4 Duelas 780 mm. - 890 mm. 4 Duelas 740 mm. - 842 mm. 4 Duelas 740 mm. - 850 mm. 4 Duelas
945 mm. - 1072 mm. 5 Duelas 1108 mm. - 1270 mm. 6 Duelas 894 mm. - 1002 mm. 5 Duelas 1048 mm. - 1210 mm. 6 Duelas
1110 mm. - 1240 mm. 6 Duelas 1436 mm. - 1650 mm. 8 Duelas 1048 mm. - 1169 mm. 6 Duelas 1356 mm. - 1570 mm. 8 Duelas

1200 mm. - 1320 mm. 7 Duelas

PUERTAS 2 HOJAS DESIGUALES.

Hoja pequena 2 duelas Hoja pequena 3 duelas

944 mm. - 1080 mm. (2+3) 1272 mm. - 1403 mm. (3+4)

PUERTAS 2 HOJAS DESIGUALES.

Hoja pequeiia 2 duelas

Hoja pequena 3 duelas

894 mm. - 1023 mm. (2+3) 1202 mm. - 1323 mm. (3+4)

Cotas en mm. (no contractuales). Tolerancia * 3 mm.
Cotas en mm. (no contractuales). Tolerancia * 3 mm.

1108 mm. - 1243 mm. (2+4) 1463 mm. - 1563 mm. (3+5)

1048 mm. - 1173 mm. (2+4) 1356 mm. - 1473 mm. (3+5)

1272 mm. - 1403 mm. (2+5)

1200 mm. - 1323 mm. (2+5)
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AMBIENTES

Acabados orientativos debido a los procesos de impresién y de luz ambiente. Posibilidad de otros acabodos bajo consulia.



>
AMBIENTES \) | > PEDIDO PU ERTASHEEELEEDNCIALES

DCA PETICION DE PRESUPUESTO

| AGENTE | | Ne
®

CROQUIS (senale forma de la puerta)

RS .

SISTEMAS DE CIERRE _ FECHIA |
| CLIENTE | | RUTA |
MAHARANA 90 FUTURA 90 VIENA 90 TOSCANA 90 GALANT 80
MODELO
ROCIO 70 FUTURA 70 VIENA 70 TOSCANA 70
DUELAS 150 mm. 160 mm. 180 mm.
NATURA ESTAMPADA VISTA MARCOS 70 mm.| |80 mm.| |90 mm.
MODELO HOJA D [:I D
TEMPO LIGHT QCULTA MODELO PANEL

> HOJAS UNIDADES | ACABADO MEDIDA TOTAL
| H 2H I 2HD ALTO ANCHO
2. 3H 4H I GARAJE
=1
3 CERRADURA CLAVOS EXT. INT. ACCESORIOS
i 1 PUNTO S| ENVEJECIDOS POMO MIRILLA
;— 3 PUNTOS NO BRILLO GARRAS CORTAVIENTOS
g PEST. ELECTRICA PLATA NEGROS TAPAJUNTAS MANILLA EXTERIOR
a CROMO CHAPAS FONDO RUSTICOS POSTIGUILLO 200x200 H. CRISTAL DUELA EXT.
§ PLETINAS CROMO POSTIGUILLO 400x400 H. CRISTAL JUNQ. EXT.
5 PASADOR TAPALUZ CHAPA
- APERTURA (visto desde fuera) i
= TIRADOR SALOMONICO TAPALUZ DUELA
g LLAMADOR
: D D.I. MANILLON

OTROS !
VIERTEAGUAS a... | I ZANCOS a... | ‘
OBSERVACIONES:
MEDIDAS DE FIJOS INCLUIDAS EN MEDIDAS TOTALES
SUPERIOR SUPERIOR + 1 LATERAL SUPERIOR + 2 LATERAL 1 LATERAL 2 LATERALES
+ 4
PALILLERIA PARA FIJOS: N° DE UNIDADES | | H-10 | | H-20 | REJA MODELO

WX 955 132 917 ¥ emdl info@puertasdca.com

'
'
. § A . 1
Antes de firmar y enviar este formulario, le rogamos revise todos los datos. ;
** Los plazo de entrega son orientativos y no constituyen compromiso alguno. Sélo se entenderd formalizada la entrega cuando se |
deposite lo mercancia en el destino paciedo. {
'

L

** Siempre que no se haya estipulade lo conirario, DCA, Sistemas de Cierre, S.L., no se hace responsable del montaje y mantenimiento
de la puerta. Bicha responsabilidad serd del'instalador: il e e o e o

o~
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